
 

Rev.4 
Poliuretanos, SA se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento en cualquier momento sin previo aviso.  

 

www.poliuretanos.com 

Ctra. C-65 km 16.5  Z. I. El Trust   
17244 CASSÀ DE LA 

SELVA � GIRONA � SPAIN  
Tel: +34 972 46 04 72 

Fax: +34 972 46 17 19 
cassa1@poliuretanos.com 

Carretera de Tuy, S/N Guillarey  
36720 TUY · PONTEVEDRA · SPAIN 

Tel: +34 986 60 14 22  
Fax: +34 986 60 20 60 

vigo@poliuretanos.com 

 

Soportes PUR 
 

DESCRIPCIÓN • Espuma rígida de poliuretano de alta densidad moldeada en 
forma de media coquilla.  

 
 

APLICACIONES • Soportes para aislamiento térmico de tuberías y sistemas de 
transporte de gas natural licuado (LNG).  

 
 

VENTAJAS • Aislamiento para tuberías con altas exigencias de peso y 
prestaciones mecánicas.  

 
 

PRESENTACIÓN • Medias coquillas de poliuretano. 

• Tres tipos de producto en función de la densidad 

• Longitud, diámetro y espesor según necesidades del cliente 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
 DENSIDAD (kg/m3) 

 
NORMA ENSAYO UNIDADES 

D/160 D/224 D/320 

Resistencia a la compresión UNE-EN 826 kPa ≥1520 ≥2760 ≥6280 

Coeficiente conductividad térmica 
λ 10ºC 

EN 12667 W/m�K 0,047 0,052 0,062 

DN 4102 - B2 B2 B2 

Reacción al fuego ASTM D 3014 

% retención de peso 
% > 75% > 75% > 75% 

 


